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Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in 
den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden 
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fas-
sung zu beachten. 

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind 
Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb kön-
nen insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails 
nicht immer als aussagekräftig bzw. endgültig be-
trachtet werden. Diese unterliegen der Gefähr-
dungsbeurteilung des Unternehmers. 

Darüber hinaus werden Computergrafiken ein
gesetzt, die als Systemdarstellungen zu verste-
hen sind. Zur besseren Verständlichkeit sind die-

se und die gezeigten Detaildarstellungen 
teilweise auf bestimmte Aspekte reduziert. Die 
in diesen Darstellungen nicht gezeigten Sicher-
heitseinrichtungen müssen trotzdem vorhanden 
sein. Die dargestellten Systeme oder Artikel sind 
gegebenenfalls nicht in jedem Land verfügbar. 

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben 
sind genau zu beachten. Änderungen und Abwei-
chungen bedürfen eines gesonderten statischen 
Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt 
dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und 
Druckfehler vorbehalten.
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PERI UP

Der PERI UP Gerüstbaukasten
Modulgerüst PERI UP Flex und Rahmengerüst PERI UP Easy

Mit der PERI UP Gerüsttechnik lässt 
sich mit einer minimalen Anzahl 
von Systembauteilen eine bisher 
nicht mögliche Anwendungsvielfalt 
erreichen. An den vertikalen Sys-
tembauteilen sind Rosett-Knoten 
integriert, an denen horizontale 
Bauteile direkt und ohne Kupplun-
gen angeschlossen werden. Diese 
Verbindungstechnik ist nicht nur 
schnell und sicher, sie hebt darüber 
hinaus die Grenzen zwischen Rah-
men- und Modulgerüst auf. 

Neben der besonderen Verbindungs-
technik bietet die PERI UP Gerüsttech-
nik ein durchgängig metrisches Raster: 
Alle PERI UP Systembauteile wie Stie-
le, Riegel und Beläge sind im Längen-
raster von 25 cm bzw. 50 cm verfüg-
bar, auch die System- und Belagbreiten 
berücksichtigen den Meter als Basis-
einheit. 

Das Modulgerüst PERI UP Flex nutzt in 
der Regel 25 cm breite Stahlbeläge mit 
Längen von 50 cm bis 300 cm für alle 
Anwendungen vom Trag- über ver-

schiedene Arbeitsgerüste bis hin zu 
Zugangslösungen. Die PERI UP Easy 
Rahmen für die Anwendung als Fassa-
dengerüst sind mit 67 cm und 100 cm 
Systembreite verfügbar; hier können je 
nach Breite sowohl Kombibeläge mit 
67 cm Breite sowie 33 cm oder 25 cm 
breite Stahlbeläge eingesetzt werden.  

Da auch alle Höhenmaße des Modul- 
und des Rahmengerüsts identisch 
sind, sind beide Anwendungen auch in 
horizontaler Ebene nahezu unbegrenzt 
kombinierbar.
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Ein Baukasten für alle Anwendungen
Durch den integrierten Gerüstknoten 
am Easy Rahmen ist PERI UP Easy mit 
dem Modulsystem PERI UP Flex kom-
binierbar. So lassen sich z. B. Konsolen 
und auch Riegel zur Errichtung vorge-
bauter Treppen schnell und ohne Zube-
hör anschließen.

Der Gravity Lock für die sichere und 
schnelle Riegelmontage
Der Anschluss am PERI UP Riegel hat 
die Form eines Keils, der in die Roset-
tenöffnung eingehängt wird. Dabei fällt 
der Sicherungskeil durch sein Eigenge-
wicht in die Rosettenöffnung und ver-
riegelt selbsttätig. Mit einem Hammer-
schlag wird der Keil dann einfach 
festgeschlagen. 

Einfaches und sicheres Ein- und 
Ausbauen der Beläge
Bei allen PERI UP Belägen ist die 
Abhebesicherung integriert (Locking 
Deck): Der Bügel des Belags unter-
greift den rechteckigen Riegel ohne 
weitere Maßnahmen. Die PERI UP 
Beläge sind damit nach dem Einlegen 
ohne Zusatzbauteile in ihrer Position 
und gegen Abheben gesichert. Bei 
Bedarf können die Beläge später  
auch feldweise ausgebaut werden 
(z. B. zum Einbringen von Material).

Schneller Anschluss der System-
bauteile am Rosett-Knoten
An den Rosett-Knoten der PERI UP 
Stiele oder auch des PERI UP Easy 
Rahmens lassen sich Riegel direkt ein-
hängen. Damit können z. B. PERI UP 
Flex Treppen mit 75 cm Breite ohne 
zusätzliche Rahmenzüge oder Kupplun-
gen am Rahmengerüst angeschlossen 
werden. Der Übergang von der Treppe 
zum Gerüstfeld ist ohne Lücke abge-
deckt, Spaltabdeckungen werden nicht 
benötigt.
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Unterscheidungsmerkmale  
temporärer Zugänge

Für den temporären Zugang von Ebe-
nen mit unterschiedlichen Höhen wer-
den Leitern und Treppen eingesetzt.  
Die Anwendungsbereiche erstrecken 
sich von Treppen mit nur wenigen Stu-
fen bis zu Treppentürmen mit bis zu über  
90 m Höhe. 

Die Auswahl des Zugangs erfolgt ent-
sprechend der vorgesehenen Ver
wendung und legt damit auch die An
forderungen an die Geometrie, die zu-
lässige Belastung und den Kreis der 
Nutzer fest. 

PERI unterstützt seine Kunden bei der 
Ausarbeitung maßgeschneiderter  
Lösungen. Der Kunde erhält schließ-
lich die für die Abnahme und Freigabe 
durch Behörden benötigten Pläne mit 
den dazugehörigen statischen Nach-
weisen.

Zugänge  
für Baustelle und Industrie

Als Zugang zu höher gelegenen Arbeits
plätzen oder als Zugang zu Baustellen 
sowie Industrieanlagen werden Leitern 
und Treppen verwendet. Nutzer sind am 
Bau oder in der Industrie Beschäftigte, 
d. h. es handelt sich um Personen in Ar-
beitskleidung mit geeigneter Schutzaus-
rüstung.

Leiteraufstiege
Dazu gehören vertikale Leitern mit 
Rückenschutz sowie Durchstiegsbeläge 
oder -klappen mit geneigten, fest an
gebauten Leitern. Beispiele sind außen-
liegende Leitern zu Säulenschalungen 
und innenliegende Gerüstleitern, die 
zwei Gerüstlagen miteinander verbinden.

Die wichtigsten Bauarten

Treppen bis 2,0 kN/m²
Sie werden an Arbeitsgerüsten ange-
baut oder als eigenständige Treppen-
türme errichtet. Mit ihren typischen 
Etagenhöhen von 2,00 m und den im 
Treppenlauf integrierten Podesten sind 
sie platzsparend und kostengünstig.

Treppen für 3,0 kN/m²
Mit Treppenläufen ab 1,00 m Breite und 
separaten Podesten sind diese Treppen 
ideal geeignet für größere Baustellen, in 
der Industrie und zur Bergung von Ver-
letzten. Sie können als Treppenturm 
oder als Treppenanlage um ein Treppen-
auge aufgebaut werden.

➡ ab Seite 8



7

PERI UP

Weitere Informationen

■■ Fluchttreppen 
	 Als Fluchttreppe bezeichnet man eine Treppe, 

die als Rettungsweg dient.

■■ Nottreppen 
	 Sie können als zweiter Rettungsweg an beste-

hende Gebäude angebracht werden, die einer 
Umnutzung unterworfen werden. Die Lauflänge 
beträgt maximal ein Geschoss und darf auf einer 
sicher begehbaren Ebene enden, von der aus 
eine weitere Rettung über Leitern o. ä. möglich 
ist.

Zugänge  
für den öffentlichen Bereich

Die wichtigsten Anforderungen für  
temporäre Zugänge im öffentlichen 
Bereich sind breite, bequem begehbare 
Treppen, die für große Menschenan-
sammlungen geeignet sind. Nutzer sind 
alle im öffentlichen Verkehrsraum an
zutreffenden Personen – vom Kleinkind 
bis zum gebrechlichen älteren Menschen.

Ein- und mehrläufige gerade Treppen
Die gesetzliche Mindestbreite dieser  
Treppen beträgt 120 cm, Verbreiterun-
gen müssen in 60-cm-Schritten erfol-
gen. Systemgerüste erfüllen die Vorga-
ben mit Breiten von 150 cm, 200 cm  
und 250 cm. In regelmäßigen Abständen 
unterbricht ein Podest die Treppen.  
Mehrere Treppenläufe nebeneinander  
ergeben eine Treppenanlage beliebiger 
Breite.

Die wichtigsten Bauarten

Gewinkelte Treppen
Werden einläufige Treppen an den  
Podesten in einem 90°-Winkel weiter 
geführt, entstehen gewinkelte Treppen.

Treppentürme
Durch eine besondere Anordnung von 
gewinkelten Treppen ergeben sich  
Treppentürme. Diese meist gegen
läufigen Treppen haben Podeste an  
den Stirnseiten.

➡ ab Seite 36
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Baustelle und Industrie

Leitern und Rückenschutz

Senkrechte Leiteraufstiege

Leiteranschlüsse für 

Modulgerüst  
PERI UP Flex

Säulenschalung 
RAPID

Säulenschalung 
VARIO

Rahmenschalung 
TRIO

Säulenschalung 
QUATTRO

Säulenrundschalung 
SRS

Schwerlaststütze 
HD 200

Übersicht Zugänge
Leiteraufstiege, Durchstiege und Leitergangtafeln

➡ ab Seite 14
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Baustelle und Industrie

Durchstiegsbeläge mit loser Leiter

Durchstiege und Durchstiegsbeläge (Modulgerüst PERI UP Flex)

Durchstieg mit loser Leiter

Leitergangtafeln mit integrierter Leiter

Durchstiegsbelag UAL-3, 75 x 150/3

Durchstiegsbelag UAL-3, 75 x 200/3Durchstieg UAF 75 x 100

Durchstiegsbelag UAL-3, 75 x 250/3

Leiter Flex UEL mit HakenLeiter UAF 200

Durchstiegbelag EAW 200

Leiter EAL

Leitergangtafel  
EAW-L-250

Leitergangtafel  
EAW-L-300

➡ ab Seite 16
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PERI UP Flex Treppe 75

Treppen bis 2,0 kN/m²

Übersicht Zugänge 
Treppen bis 2,0 kN/m² und für 3,0 kN/m²

➡ ab Seite 20
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Treppen für 3,0 kN/m² ➡ ab Seite 30
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Baustelle und Industrie

Senkrechte Leiteraufstiege 
Zugänge zu hochgelegenen Plattformen

An hohen und schlanken Bauteilen, 
wie z. B. Stützen oder Schornsteinen, 
sind senkrechte Leiteraufstiege die 
günstigste Lösung.

In Schüssen von etwa 2,00 m werden 
die Leitern mit dem Gerüst verbunden. 
Der anklemmbare Rückenschutz sorgt 
für die notwendige Sicherheit beim 
Auf- und Abstieg.

Mit einem senkrechten Leiteraufstieg 
lassen sich große Höhen auf dem 
kürzesten Weg erreichen – allerdings 
ohne Möglichkeit eines gleichzeitigen 
Materialtransportes.

Vormontage der Leiter mit Leiteranschlüssen und 
Rückenschutz am Boden.

Einhängen mit Kran, danach Keile festschlagen.
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Baustelle und Industrie

Leiterfuß

Leiteranschluss UAC 

Rückenschutz 75
Rückenschutz 150

Leiter 180/6

Ausstiegsleiter 180/2

Für verschiedene PERI Systeme sind Leiteran-
schlüsse verfügbar. Daran werden die Leitern und 
der Rückenschutz in einzelnen Schüssen befestigt.

Ergänzend sind auch Leiteranschlüsse für 
verschiedene Säulenschalungen verfügbar.

Modulgerüst PERI UP Flex
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Baustelle und Industrie

Durchstiege und Durchstiegsbeläge
Lösungen für Mannlöcher und kurze Feldlängen

Die Gerüstnutzer müssen häufig die 
Arbeitsebene innerhalb des Gerüs-
tes wechseln. Durchstiege und 
Durchstiegsbeläge ermöglichen es 
ihnen sicher von einer Gerüstebene 
auf die darüber- oder darunterlie-
gende Ebene zu gelangen. 

Durchstiege bestehen aus einem 
Rahmen mit Klappe und kurzem Belag-
stück sowie einer Einhängeleiter. 
Werden Durchstiege im Inneren von 
Behältern eingesetzt stehen oft nur 
kleine Mannlöcher (ca. 55 cm bzw.  
22 Zoll) für den Materialtransport zur 
Verfügung. Auch bei kurzen Feldlängen 
sind Durchstiege die passende Lösung. 

Der Durchstiegbelag besteht aus einer 
Klappe als Durchstiegsöffnung, die in 
einem längeren Belag integriert ist so-
wie einer Einhängeleiter. Die Klappe 
lässt sich zum Durchstieg öffnen und 
verschließt sich danach wieder. In ge-
schlossenem Zustand lassen sich die 
Durchstiege und Durchstiegsbeläge als 
Arbeitsflache nutzen.

Als Zugang zu der oberen Arbeitsplattform bei 
Stütztürmen lassen sich Durchstiege mit separa-
ter Leiter auch in Feldern mit nur 1,50 m Feldlän-
ge einsetzen.

Klappen in gelber Signalfarbe lassen sich zur  
Seite öffnen. Sie schließen selbsttätig – das  
vermeidet Gefahrenquellen.



17

Baustelle und Industrie

Der Durchstiegbelag erleichtert das Wechseln 
der Arbeitsebene für den Gerüstnutzer.

Die Durchstiege mit den Breiten von 50 cm und 
75 cm können auch in Felder mit geringer Feld-
länge eingebaut werden.

Modulgerüst PERI UP Flex

Durchstieg UAF 75 x 100

Leiter UAF 200

Durchstiegsbelag UAL-3, 75 x 150/3
Durchstiegsbelag UAL-3, 75 x 200/3
Durchstiegsbelag UAL-3, 75 x 250/3

Leiter Flex UEL mit Haken
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Durchstiegsbeläge und Leitergangtafeln
Beläge mit Leiter für Fassadengerüste

Bei flächenorientierten Arbeitsge-
rüsten verbinden Durchstiegsbelä-
ge und Leitergänge die verschiede-
nen Arbeitsebenen. Diese Zugänge 
sind von allen Möglichkeiten am 
leichtesten und schnellsten mon-
tiert, zudem sind sie besonders 
kostengünstig.

Leitergangtafeln sind in den Längen 
von 2,50 m und 3,00 m erhältlich, da-
mit die integrierte Leiter im eingeklapp-
ten Zustand unter den Belag passt. 
Wird die integrierte Leiter nach oben 
geklappt und die Luke geschlossen, 
lässt sich das Gerüst auf ganzer Breite 
nutzen. Ist ein Fassadengerüst beson-
ders lang, werden Leitergangtafeln in 
Abständen von etwa 20 m eingebaut, 
um die Laufwege kurz zu halten.

Alternativ können Durchstiegsbeläge 
mit einer zugehörigen separaten Ein-
hängeleiter genutzt werden. Für das 
Rahmengerüst PERI UP Easy sind 
Durchstiegsbeläge und Leitergangta-
feln mit 67 cm Breite verfügbar.

Kleine Fassadengerüste werden erst durch den Einbau von Leitergangtafeln schnell und sicher
zugänglich.



19

Baustelle und Industrie

Rahmengerüst PERI UP Easy

Leitergangtafel EAW-L 250
Leitergangtafel EAW-L 300

Durchstiegbelag EAW-L 200

Leiter EAL
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Baustelle und Industrie

PERI UP Flex Treppe 75
Anpassungen im 25-cm-Raster

Treppenläufe im Rastermaß des  
Gerüsts PERI UP Flex bieten hohe 
Flexibilität und alle Vorteile eines 
Modulgerüsts. Die Treppen mit  
75 cm Breite dienen als Zugang zu 
Arbeitsplätzen oder zu Baustellen 
bis 90 m Höhe. 

Die Breite aller Beläge sowie auch der 
PERI UP Flex Treppe 75 passt zu den 
Rastermaßen der Stiele und Riegel  
(25 cm bzw. 50 cm). Sie werden auf 
den Horizontalriegeln UH montiert.  
All das führt zu einer hohen Flexibilität 
für Gerüstanpassungen.

Höhenanpassungen an Gebäude
öffnungen erfolgen unabhängig von 
den Etagenhöhen mit Konsolen und 
kurzen Treppenläufen mit 1,50 m Länge 
sowie 50 cm bzw. 100 cm Höhe.

Treppenläufe können durch das Rastermaß von 
25 cm auch nebeneinander eingebaut und die 
Laufrichtungen nach oben bzw. nach unten durch 
auf die Wangen aufgesteckte Geländer getrennt 
werden.
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Treppengeländer UAG

Gegenläufige Gerüsttreppen bieten eine große 
Kopffreiheit und kurze Laufwege bei hohen 
Aufstiegen.

Gleichläufige Gerüsttreppen haben den Vorteil, 
dass neben den Treppenläufen auch Arbeitsebe-
nen verfügbar sind.

Gerüsttreppe UAS 75 x 250/200
Gerüsttreppe UAS 75 x 300/200

Treppengeländer UAH

Modulgerüst PERI UP Flex
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PERI UP Flex Treppe 75
Höhenanpassungen auf Konsolen

Die Höhenanpassungen erfolgen 
durch seitlich angebaute Konsolen. 
Der Treppenturm bleibt dadurch 
mit seinen Etagenhöhen von 2 m 
über die gesamte Höhe erhalten. 
Das vereinfacht Planung und Mon-
tage.

Zur Stabilisierung der Konsolen reicht 
der Einbau weniger Zusatzbauteile im 
Treppenturm. Zusätzliche Anker sind 
nicht notwendig.

Die Treppe ist in regelmäßigen Etagen von 2,00 m 
Höhe aufgebaut. Die Anpassungen an die Öffnun-
gen des Gebäudes erfolgen auf außen angehäng-
ten Konsolen mit kurzen Treppenläufen von 1,50 m 
Länge und Höhen von 50 cm oder 100 cm.
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Kleinere Höhenanpassungen werden 
durch Rampen mit Industriebelägen  
gelöst, wobei das Rechteckprofil zum 
Befestigen der Beläge durch den  
„Riegel an Treppe“ an eine Treppen
stufe montiert wird.

Mit dem an eine Treppenstufe einge-
hängten „Riegel an Treppe“ lassen sich 
Höhenausgleiche bis zu 50 cm als Ram-
pe mittels Industriebelägen schaffen.

Modulgerüst PERI UP Flex

Konsole UCM 75 mit Zapfen

Gerüsttreppe UAS 75 x 150/50 S
Gerüsttreppe UAS 75 x 150/50  T

Riegel an Treppe UAS 75

Gerüsttreppe UAS 75 x 150/100 S
Gerüsttreppe UAS 75 x 150/100
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PERI UP Flex Treppe 75
Bau- und Ausbautreppen für Treppenlöcher

Mit der Bau- und Ausbautreppe las-
sen sich kompakte Zugänge im In-
neren von Gebäuden mit kleinen 
Treppenlöchern erstellen. Die Trep-
pe dient gleichzeitig als Arbeits-
plattform für die Bearbeitung der 
Wandseiten.

Die Treppenläufe im Rastermaß des 
Modulgerüstes PERI UP Flex bieten die 
nötige Anpassungsfähigkeit von Trep-
pen an kleine Räume und enge Geo-
metrien.

Mit Standardbauteilen können Zugänge 
zu allen Etagen in Höhenschritten von 
25 cm geschaffen werden. Regelaus
führungen liegen für die häufige 
Etagenhöhe von 2,75 m vor.
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Treppe in Regelausführung  
für 2,75 m Etagenhöhe
Rechteckiger Grundriss mit lichten Maßen 
zwischen den Wänden von 2,10 m x 2,20 m.

Über Riegelanschlüsse werden Horizontalriegel 
unter einem Winkel von 90° höhengleich ange-
schlossen.

Beläge und Treppen werden auf die Riegel aufge-
legt. Durch das Rastermaß von 25 cm lassen sich 
alle Felder ohne Lücken schließen.

Treppe in Regelausführung  
für 2,75 m Etagenhöhe
L -förmiger Grundriss mit lichten Maßen von  
3,40 m x 1,00 m und 1,20 m x 1,00 m.

Lösung für kleine Räume

Gerüsttreppe UAS 75 x 75/50

Gerüsttreppe UAS 75 x 150/50 S
Gerüsttreppe UAS 75 x 150/50 T

Gerüsttreppe UAS 75 x 150/100 S
Gerüsttreppe UAS 75 x 150/100

Modulgerüst PERI UP Flex
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PERI UP Flex Treppe 75
Zugang zum tiefer gelegenen Arbeitsplatz

Die PERI UP Treppentürme lassen 
sich besonders schnell und kosten-
günstig montieren, wenn die Stiele 
zugfest miteinander verbunden und 
ganze Treppenabschnitte mit dem 
Kran versetzt werden.

So lassen sich auch abgehängte Trep-
pen für Zugänge an Kletterschalungen 
oder in Schächten (z. B. bei U-Bahn-
Baustellen) realisieren. Die Stiele wer-
den mit Schrauben und Muttern zug-
fest verbunden, wobei jeder Anschluss 
bis zu 19,7 kN zulässige Zugkraft über-
tragen kann. Damit sind theoretisch bis 
zu 40 Gerüstetagen als Hängegerüst 
ausführbar.

Die abgehängten und bis zu 5 m auskragenden 
Arbeitsplattformen wurden derart konzipiert, 
dass die komplette Brückenuntersicht im Krag-
armbereich zugänglich und zu bearbeiten war. 
Eine integrierte Gerüsttreppe sorgte für die 
schnelle und komfortable Erreichbarkeit der un-
terschiedlichen Arbeitsebenen. 



27

Baustelle und Industrie

Grundgerüst

Das Grundgerüst bildet eine Lehre für die Vormontage ein-
zelner Einheiten am Boden. Die Einheiten lassen sich mit 
dem Kran auf bestehende Treppenabschnitte aufsetzen.

Ein hängender Treppenturm kann jederzeit nach unten 
verlängert werden.

Zwei fahrbare PERI Hängegerüste sorgten für eine optimale Zugänglichkeit 
zur Brückenuntersicht einer Autobahnbrücke.

Durch baustellengerechte Systemkombinationen des VARIOKIT Ingenieur-
baukastens mit dem PERI UP Flex Modulgerüstsystem sind flexible und 
projektspezifisch optimierte Baustellenlösungen möglich. 
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Baustelle und Industrie

PERI UP Flex Treppe 75
Zugang vom Bauwerk zur Kletterschalung

Im Allgemeinen stehen Treppen vor 
oder in einem Bauwerk und verbin-
den den Boden mit verschiedenen 
Ebenen des Gebäudes. Dass Trep-
pen auf der Baustelle noch ganz 
anders eingesetzt werden können, 
zeigen die Beispiele auf dieser Seite.

Bei Kletterschalungen lassen sich 
Kletterkonsolen als Basis für Treppen 
nutzen. Damit sind sie unabhängig von 
einer Gründung am Boden und können 
Nachlaufbühnen mit verschiedenen 
Etagen des Bauwerkes verbinden.

In Kombination mit mietbaren Systembauteilen 
des VARIOKIT Ingenieurbaukastens bildet die 
RCS Ausfahrbühne eine passende Aufstellfläche 
für einen 4- und 6‑geschossigen Treppenturm. 
Die PERI UP Treppe bietet kontinuierlich Zugang 
zu den obersten Geschossen – unabhängig vom 
Fortschritt der Montage der Fertigteiltreppen im 
Gebäudekern.
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Baustelle und Industrie

Neben den oben gezeigten Verankerungen 
für die Regelausführung sind eine Vielzahl 
weiterer Lösungen vorhanden, die projekt-
spezifisch durch PERI geplant und berechnet 
werden. Dazu gehören z. B. Lösungen für 
große Wandabstände oder Verankerungen an 
Kletterschienen.

Dreiecksanker an Innen- und Außenstiel

Kurzer Anker nur an Innenstiel

Modulgerüst PERI UP Flex
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Baustelle und Industrie

PERI UP Flex Treppe 100
Treppe mit 1,00 m Breite aus leichten Einzelteilen

Die PERI UP Flex Treppe 100 wird als 
10-stieliger Turm mit separaten  
Podesten aufgebaut und für Bau
stellen mit höheren Anforderungen 
an Lasten und Begehbarkeit ein
gesetzt.

Mit 100 cm Stufenbreite ist der Trep-
penturm bequem zu begehen – auch 
bei Gegenverkehr. Bei einer zulässigen 
Belastung von 3,0 kN/m² kann er bis zu 
50 m Höhe aufgebaut werden. Die 
Montage ist einfach und schnell ohne 
Werkzeug zu erledigen: die Wangen 
werden montiert und dann mit Stufen 
belegt, die sich beim Einbau verzah-
nen. Die oberste Stufe sichert alle an-
deren.

Die Treppe für 3,0 kN/m² wird als 10-stieliger 
Turm mit gegenläufigen Treppen und separaten 
Podestfeldern aufgebaut. Die Podestbreiten sind 
beliebig wählbar, sollten jedoch mindestens die 
Breite der Treppe aufweisen.
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Baustelle und Industrie

Die Montage erfolgt ohne Werkzeug: Die zweite 
Stufe wird durch Einsetzen und Drehen zugfest 
mit der vorherigen Stufe verbunden.

Die Treppe mit 100 cm Stufenbreite ist auch bei 
Gegenverkehr bequem begehbar und zudem zur 
Bergung von Verletzten mit Tragen geeignet.

Endstufe UAE 100 Endstufe UAE 100

Treppenstufe UAR 100

Treppenwange UA 125/100
Treppenwange UA 250/200

Modulgerüst PERI UP Flex
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Baustelle und Industrie

PERI UP Flex Treppe 100
Rutschsichere Zugänge zu Baustellen oder in Gebäude
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Baustelle und Industrie

Die Rutschsicherheit ist – neben 
dem Lastabtrag – eine wichtige 
Anforderung an alle Treppen. Die 
Stufen der PERI UP Flex Treppe 100 
sind daher genauso perforiert wie 
der Belag UDG. Die nach oben gebo-
genen, trompetenförmigen Öffnun-
gen sind selbst mit ölverschmierten 
Schuhen sicher begehbar. Mit ei-
nem zusätzliche Kantenwinkel auf 
dem Horizontalriegel am Antritt der 
Treppe ist auch die obere Ecke 
rutschsicher. 

Auch das Herabfallen kleiner Gegen-
stände wird verhindert: Die Treppen
stufen sind mit geschlossenen Stegen 
ausgeführt, entlang der Podeste bilden 
Bordbleche den Abschluss.

Die Bordbleche entlang der Podeste verhindern 
das Herunterfallen kleiner Gegenstände.

Gelochte Belagstufen und perforierte Beläge bie-
ten hohe Rutschsicherheit. Gleichzeitig wird eine 
Vereisung im Winter erschwert, da sich Wasser 
kaum ansammeln und gefrieren kann.

Bild links:
Die PERI UP Flex Treppe 100 ist ideal geeignet für 
Baustellenzugänge. Die maximale Verkehrslast 
eines Turms beträgt 40 kN.

Bordblech Stahl UPY 150
Bordblech Stahl UPY 200

Stahlbelag UDG 25 x 50
Stahlbelag UDG 25 x 75
Stahlbelag UDG 25 x 100
Stahlbelag UDG 25 x 125
Stahlbelag UDG 25 x 150
Stahlbelag UDG 25 x 200
Stahlbelag UDG 25 x 250
Stahlbelag UDG 25 x 300

Industriebelag Stahl UDI 25 x 50
Industriebelag Stahl UDI 25 x 75
Industriebelag Stahl UDI 25 x 100
Industriebelag Stahl UDI 25 x 125
Industriebelag Stahl UDI 25 x 150
Industriebelag Stahl UDI 25 x 200
Industriebelag Stahl UDI 25 x 250
Industriebelag Stahl UDI 25 x 300

Kantenwinkel UH 100

Modulgerüst PERI UP Flex
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Baustelle und Industrie

PERI UP Flex Treppe 125
Lichte Breite von 1,20 m optimal für viele Personen

Der Treppenlauf der PERI UP Flex 
Treppe 125 unterscheidet sich von 
der PERI UP Flex Treppe 100 ledig-
lich durch die breiteren Stufen; alle 
anderen Bauteile sind gleich. Die 
maximale Höhe der Treppe in der 
Regelausführung reduziert sich auf-
grund der größeren Flächen für die 
Verkehrslasten auf 40 m.

Mit Stufenbreiten von 125 cm wird die 
in manchen Ländern geforderte lichte 
Breite zwischen den Stielen von 120 cm 
erfüllt. Geht man von einer Schulter-
breite eines Menschen von 60 cm aus, 
ist ein sehr bequemes Passieren auf 
der Treppe möglich. Sinnvoll ist diese 
Treppe vor allem bei Baustellen mit 
starkem Personenverkehr in Auf- und 
Abwärtsrichtung.

Die PERI UP Flex Treppe 125 mit einer lichten 
Breite von 120 cm zwischen den Stielen des 
Modulgerüsts lässt sich auch mit Werkzeug oder 
Baumaterialien bequem und sicher begehen.

Bequeme Zugänge, schnelle Bergung Verletzter 
mit Tragen, breite Podeste bei nach wie vor leich-
ten Einzelbauteilen, die ohne Werkzeug montiert 
werden – wesentliche Merkmale der PERI UP 
Flex Treppe 125.
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Baustelle und Industrie

Breite Treppe als Zugang zu den Schal- und 
Betonierebenen eines Staudammes.

Endstufe UAE 125

Treppenstufe UAR 125

Treppenwange UA 125/100
Treppenwange UA 250/200

Kantenwinkel UH 125

Modulgerüst PERI UP Flex



36

Zugänge für den öffentlichen Bereich
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Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public 150, 200 und 250

z. B. einläufige Treppe, Breite 200 cm z. B. dreiläufige Treppenanlage, Breite 600 cm

Ein- und mehrläufige gerade Treppen und Treppenanlagen

Übersicht Zugänge
Gerade und gewinkelte Treppen sowie Treppentürme
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mögliche Laufbreiten:  
150 cm, 200 cm, 250 cm

mögliche Laufbreiten:  
150 cm, 200 cm, 250 cm

➡ ab Seite 40



39

Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public 150

Gewinkelte Treppen und Treppentürme
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Beispiele möglicher Grundrisse:

Gewinkelter Treppenlauf Treppenturm mit  
quadratischem Grundriss

Treppenturm ohne  
Treppenauge

Treppenturm mit  
rechteckigem Grundriss

mögliche Laufbreite: 150 cm mögliche Laufbreite: 150 cm

➡ ab Seite 46
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Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public
Einläufige Treppen als Flucht- oder Nottreppen

Bei öffentlichen Treppen wird der 
Sicherheit der Benutzer größte Auf-
merksamkeit gewidmet. Bestehen-
de Vorschriften werden häufig 
durch zusätzliche Anforderungen 
verschärft. PERI UP Rosett Treppe 
Public entspricht den aktuellen An-
forderungen und gestattet mit we-
nigen Teilen die Verwendung bei 
unterschiedlichsten Aufbauten.

PERI UP Rosett Treppe Public ist für 
Verkehrslasten bis 7,5 kN/m² bemessen 
und die Geländer genügen mit Lasten 
von 2,0 kN/m höchsten Sicherheitsan-
sprüchen. Darüber hinaus werden geo-
metrische Anforderungen an Steigma-
ße, Durchfallschutz und Übersteigen 

Einläufige Treppe in der Breite von 250 cm. 
Die Podeste sind nach jeweils 18 Treppenstufen 
angeordnet.

von Geländern erfüllt sowie die Sicher-
heit gegen Vandalismus gewährleistet. 

Durch vollständig mit Belag ausgelegte 
Podeste ist das System für den Einsatz 
bei öffentlichen Treppen optimiert. Die 
Beläge sind vollflächig geschlossen 
und schützen Nutzer somit auf allen 
Ebenen vor Schmutz und Wasser aus 
höher gelegenen Ebenen.

Typische Anwendungen sind Zugänge 
zu Tribünen, zu temporären Fußgänger-
brücken oder der Ersatz für Treppen im 
Innen- oder Außenbereich bei Renovie-
rungen.

Mit integrierter Belagsicherung ist der Belag 
UDS sofort nach dem Einhängen und seitlichem 
Verschieben gesichert, denn die Nase untergreift 
den Riegel durch Verschieben des Belages.
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Öffentlicher Bereich

Gerüstsystem PERI UP Rosett

Treppengeländer UZG 250/150

Wangenpfosten UZF 150
Wangenpfosten UZF 200
Wangenpfosten UZF 250

Belagtafel Stahl UDS 32 x 150
Belagtafel Stahl UDS 32 x 200
Belagtafel Stahl UDS 32 x 250

Treppenwange UZS 250/150

Belagtafel Stahl UDS 32 x 150 Public
Belagtafel Stahl UDS 32 x 200 Public
Belagtafel Stahl UDS 32 x 250 Public

Montage der PERI UP Rosett Treppe Public
1. Einbau der Treppenwangen auf Gerüstunterkonstruktion.
2. Befestigen der Wangenpfosten für die Geländer.
3. Einbau der Stahlbeläge.
4. Aufstecken der Geländer, die gleichzeitig die Beläge gegen Demontage sichern.

PERI UP Public lässt sich auch für geringe Höhen 
ab 150 cm verwenden. Die Breite ist zwischen 
150 cm, 200 cm und 250 cm wählbar, die Tiefe 
beträgt 250 cm.

Stahlbelag Treppenwange

Wangenpfosten
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Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public
Mehrläufige Treppen, z. B. für getrennte Laufrichtungen

Lösung für eine Messe: Treppe zu einer Fußgän-
gerbrücke über eine mehrspurige Straße mit ge-
trennten Bereichen für den Auf- und Abgang.

Der Zugang zu den Bahngleisen über temporäre 
Treppen und eine temporäre Fußgängerbrücke 
ermöglichte die Trennung der Baustelle für die 
neuen Zugänge vom Publikumsverkehr zu den 
Bahnsteigen.
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Öffentlicher Bereich

Treppengeländer UZG 150

Podestriegel UZL 150

Spaltbelag UZD 150 x 16
Spaltbelag UZD 200 x 16
Spaltbelag UZD 250 x 16

Wangenpfosten UZF 150
Wangenpfosten UZF 200
Wangenpfosten UZF 250

Endpfosten UZE 150
Endpfosten UZE 200
Endpfosten UZE 250

Bei den Treppenwangen der PERI UP 
Rosett Treppe Public lassen sich 
Stahlbeläge links und rechts der 
Wange einbauen. Damit lassen 
sich beliebig breite Treppenanlagen 
erstellen, wobei die Breite jedes 
einzelnen Treppenlaufes frei wähl-
bar ist.

Die Breiten 150 cm, 200 cm und 
250 cm erfüllen jeweils die lichten 
Mindestbreiten an öffentliche Treppen 

von 120 cm, 180 cm oder 240 cm. 
Die Treppenläufe sind aufgrund beid-
seitiger Geländer sicher zu begehen und 
trennen große Menschenmengen in 
kleinere und übersichtliche Gruppen.

Es können Laufrichtungen vorgegeben 
werden, die zu einer möglichst effekti-
ven Nutzung der Treppen bei großem 
Menschenaufkommen, wie z. B. bei 
Messen, beitragen.

Breite, mehrläufige Treppenanlagen 
entstehen durch beidseitigen Weiter-
bau an den Treppenwangen mit glei-
chen Bauteilen wie bei einläufigen 
Treppen.

Treppen und Podeste sind aufgrund der 
Zwischengeländer auch bei breiten Treppen
anlagen sicher zu begehen.

Die Stahlbeläge für die Stufen sind über 
sicher verschraubte Geländer gegen Demon-
tage gesichert.

Gerüstsystem PERI UP Rosett
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Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public
Treppenanlagen beliebiger Breite mit Nachweis

Besonders bei Großveranstaltungen 
wie Sportmeisterschaften oder 
Konzerten sind zur Bewältigung der  
Menschenmengen für kurze Zeit 
zusätzliche Verkehrswege für Fuß-
gänger zu schaffen. Für die Zu- und 
Abgänge zu Hallen, Stadien oder 
Parkplätzen werden vor allem Trep-
pen benötigt. Mit PERI UP Rosett 
Treppe Public steht für jede Anfor-
derung eine Lösung zur Verfügung.

Ob breite Treppenanlagen oder kleine, 
separate Zugänge für Reporter und 
Sportler – die Treppe lässt sich an 
Lasten, Geometrie und Anzahl der 
Benutzer fast beliebig anpassen.
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Öffentlicher Bereich

Treppengeländer UZG 150

Belagtafel Stahl UDS 32 x 150
Belagtafel Stahl UDS 32 x 200
Belagtafel Stahl UDS 32 x 250

Belagtafel Stahl UDS 32 x 150 Public
Belagtafel Stahl UDS 32 x 200 Public
Belagtafel Stahl UDS 32 x 250 Public

Spaltbelag UZD 150 x 16
Spaltbelag UZD 200 x 16
Spaltbelag UZD 250 x 16

Treppenanlage im Zuge des Umbaues eines Fuß-
ballstadions. Sie wurde für die Fußballspiele am 
Wochenende benötigt und für die Bauarbeiten 
unter der Woche mit dem Kran an einen Lager-
platz versetzt.

Gerüstsystem PERI UP Rosett
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Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public
Gewinkelte Treppen

An jedem Podest 150 cm Breite kann die Richtung des 
Treppenlaufes um 90° oder 180° geändert werden. So 
entstehen gewinkelte Treppen z.B. als Zugänge zu 
Podien mit beidseitigen Auf- und Abgängen.

Die Übergänge zwischen zwei Geländern werden mit gera-
den oder über Eck angeordneten Geländerverbindern herge-
stellt, in die auch ein Handlaufübergang eingebaut werden 
kann.

Ausbildung eines Podestes für  
einen Treppenwinkel von 90°. 

PERI UP Rosett Treppe Public diente als tempo-
rärer Fluchtweg während der Baumaßnahmen im 
Gebäudeinneren – mit höchsten Anforderungen 
bezüglich Sicherheit und Tragfähigkeit.

Spaltbelag

Podestriegel

Podestübergang
Spaltbelag

Damit Finger nicht eingeklemmt werden können, 
verhindern Verbinder zwischen den Übergängen 
unterschiedliche Bewegungen von Geländern.
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Öffentlicher Bereich

Handlaufübergang

Geländerverbinder Gerade

Geländerverbinder Ecke

Treppengeländer UZG 150

Spaltbelag UZD 150 x 31

Belagtafel Stahl UDS 32 x 150

Podestübergang UZD 150/25

Gerüstsystem PERI UP Rosett
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Öffentlicher Bereich

PERI UP Rosett Treppe Public
Treppentürme mit und ohne Treppenauge

Treppenturm im Inneren einer Kirche, der als 
Fluchttreppe bei einem Ausfall des elektrischen 
Aufzuges dient.
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Öffentlicher Bereich

Vertikalstiel UVR 300 Public

Treppengeländer UZG 150

Spaltgeländer UZG 25

Treppenwange UZS 250/150

H-Riegel mit Lasche UHP 200
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Treppenturm, der rund um ein Treppenauge gebaut 
ist. Die Grundrissmaße betragen 5,50 m x 8,00 m. 
In der längeren Richtung werden zwei Treppenläu-
fe mit insgesamt 18 Stufen hintereinander ange-
ordnet.
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Treppenturm mit den Mindestmaßen 
von 3,25 m x 5,50 m.

Treppengeländer

Handlaufübergang

Geländerverbinder gerade

Gerüstsystem PERI UP Rosett
Treppentürme mit PERI UP Rosett 
Treppe Public können an vorhande-
ne Grundrisse angepasst werden. 
Als Mindestabmessungen ergeben 
sich 3,25 m x 5,50 m.

Je nach Anforderungen und baulichen 
Gegebenheiten können – ausgehend 
von den Mindestmaßen – weitere Geo-

metrien für den Treppenturm gewählt 
werden, indem die Längen der Treppen-
läufe verändert werden. So entstehen 
Treppentürme um ein Treppenauge.  
Für die üblichen Verkehrslasten sind 
Treppentürme bis zu etwa 24 m Höhe 
aufbaubar. Je nach Land und Ver
wendung liegen die Verkehrslasten  
zwischen 3,5 kN/m2 und 7,5 kN/m2.



UAF 
50 x 75

UAF
75 x 100

UAL-3 
75 x 150/3

UAL-3 
75 x 200/3

UAL-3 
75 x 250/3 EAW-L 250 EAW-L 300

kg 9,33 15,7 15,6 19,6 23,5 18,7 26,2 29,5

kg/m – – 43 - 50 45 - 52 47 - 55 42 - 49 46 - 54 49 - 56

kN/m2 2,00 (=LC3) 2,00 (=LC3) 2,00 (=LC3) 2,00 (=LC3)

kN/m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

– 1 2 2 3 4 3 4 5

68 68 70 70 70 70 70 70

cm 217 217 209 209 209 209 209 209

cm 28 28 28 28 28 28 28 28

cm 35 35 35 35 35 35 35 35

cm 200 200 200 200 200 200 200 200

cm 193 193 193 193 193 193 193 193

cm 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5

cm ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47

– 4 4 4 4 4 4 4 4

m x m
75 x L

L ≤ 300
75 x L

L ≤ 300
75 x 150

100 x 150
75 x 200

100 x 200
75 x 250

100 x 250
67 x 200

100 x 200
67 x 250

100 x 250
67 x 300

100 x 300

cm

m – – 24 24 24 24 24 24

m 100 100 100 100 90 100 90 80

–

–

–

–

–

–

–

– – – – –
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Technische Daten

PERI UP Zugangstechnik
auf einen Blick

unbekleidet

mit Netz

mit Plane

Ankerabstände/Anzahl Anker

Aufbau- und 
Verwendungsanleitungen

Eigengewicht/m Höhe

Verkehrslast pro Treppenlauf

Verkehrslast auf Gesamtkonstruktion

max. mögliche Anzahl Personen

Grad

DIN EN 12811-1

vorhanden vorhanden

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

jajaja jajajajaja

ja ja ja ja ja ja ja

vorhandenvorhanden

DIN EN 12811-1

siehe Ankerraster  
Arbeitsgerüste

10 bis 80
siehe Arbeitsgerüste

DIN EN 
12811-1

DIN EN 12811-1

z. B.
F: NF EN 12811-1

GB: BSI EN 12811-1

Deutschland

Europa

Welt

Anzahl Stiele 

Grundrissabmessungen B x L

max. Abstand zur Wand

max. Höhe Regelausführung

max. Höhe (Projektbezogen)

Modulgerüst PERI UP Flex  
(Belag UDG)

Zugänge für Baustelle und Industrie

Rahmengerüst PERI UP Easy  
(Belag EDS)

Durchstieg
belag

DurchstiegsbelägeDurchstiege

Eigengewicht/Belag

Details

Lasten

Geometrie

Ausstattungsvarianten

Verankerungen

Normen/ Vorschriften

Leitergangtafeln

EAW 200

Leiter: Neigung

Leiter: Länge

Leiter: Sprossenabstand

Leiter: Breite

Etagenhöhe zwischen Belagebenen

lichte Durchgangshöhe

Geländerhöhen

lichter Abstand zwischen Geländern



kg

kg/m 82 – 117 205 230 > 360

kN/m2 2,00 3,00 3,50 – 7,50

kN 26,60 40,00

– 15 - 20 40

48 39 39 34 34

cm 67 100 125 150 200, 250

cm/cm 15/ 20 29/ 20 29/ 20 32/ 17 32/ 17

cm 71 100 125 150 200, 250

cm 200 200 200 150 150

cm 193 193 + 243 193 + 243 294 294

cm 100 ± 5 100 ± 5 100 ± 5 110 110

cm ≤ 47 ≤ 47 ≤ 47

– 4 10

m x m
150 x 250
150 x 300

200 x 450
200 x 550

250 x 500
250 x 550

≥ 325 x 550

cm ≤ 200

m 66 50 40 12

m 90 80 70 30

–

–

–

–
H = 14 m: 2
H = 30 m: 5

H = 14 m: 2
H = 30 m: 4

–

–

–

– –
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Technische Daten

Geometrie

Ausstattungsvarianten
unbekleidet

mit Netz

mit Plane

Verankerungen
Ankerabstände/Anzahl Anker 
(Beispiele für Höhen)

Aufbau- und Verwendungsanleitungen

Zugänge für Baustelle und Industrie Zugänge im öffentlichen Bereich

Details Treppen bis  
2,0 kN/m2 Treppen für 3,0 kN/m2 Treppen für 3,5 bis 7,5 kN/m2

Treppe 75 Treppe 100 Treppe 125 Treppe Public 150 Treppe Public 200 
Treppe Public 250

Gerüstsystem PERI UP Rosett 
(Belag UDS)

Lasten

Eigengewicht/Treppe Länge 250: 28,1
Länge 300: 33,1

Stufe 100: 7,4
Stufe 125: 9,3

Treppenwange: 15,3

Belag Stahl 150: 11,2
Belag Stahl 250: 17,0
Treppenwange: 42,8

Eigengewicht/m Höhe

Verkehrslast pro Treppenlauf

Verkehrslast auf Gesamtkonstruktion gesamte Treppe incl. aller Podeste

max. mögliche Anzahl Personen bis zu 10 Pers./m2

Neigung Treppe Grad

lichte Stufenbreite

Stufentiefe/-höhe

Breite Treppenlauf

Etagenhöhe Treppenlauf

vertikale Stäbe alle 10 cm

Treppenturm: 16
sonst: abhängig von Treppengeometrie

abhängig von 
Treppengeometrie

≤ 30
> 30 Nachw. erf.

projektspezifischer
Nachweis notwendig

abhängig von Treppen-
breite und Belastung

ja ja ja ja ja

nicht in Regelausführung,  
projektspezifische Nachweise notwendig

nicht in Regelausführung,  
projektspezifische Nachweise notwendig

nicht in Regelausführung,  
projektspezifische Nachweise notwendig

nicht in Regelausführung,  
projektspezifische Nachweise notwendig

H =   6 m: 3
H = 12 m: 7

vorhanden vorhanden

DIN EN 12811-1

z.B.
F: NF P 93-522

GB: BSI EN 12811-1

vorhanden

DIN EN 13814,
Landesbauordnungen, 

Versammlungsstättenverordnung

A: ÖNORM EN 13814
F: NF EN 13814
I: UNI EN 13814

z.B. von UEFA, FIFA
Olympisches Komitee,

länderspezifische Forderungen

Normen/ Vorschriften

Deutschland

Europa

Welt

lichte Durchgangshöhe

Geländerhöhen

lichter Abstand zwischen Geländern

Anzahl Stiele 

Grundrissabmessungen B x L

max. Abstand zur Wand

max. Höhe Regelausführung

max. Höhe (Projektbezogen)

Modulgerüst PERI UP Flex  
(Belag UDG)



■	1.0
	 PERI Niederlassung
	 Hamburg
	 In der Börse 7
	 21441 Garstedt/Nordheide
	 Tel.: +49 (0)4173.5093-0
	 Fax: +49 (0)4173.5093-190
	 Leitung:
	 Karl-Heinz Schäfer
	 Mobil: +49(0)151.51 46 50 85

	 Gerüstbau und Handwerk
	 René Stender
	 Mobil: +49 (0)170.7 95 87 45

	 Bauzubehör und Services
	 Wolfgang Gastl
	 Mobil: +49 (0)175.3 45 21 30  

	 1.1
	 Eckhard Brügmann
	 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 55

	 Hans Heinemann
	 Mobil: +49 (0)160.90 65 91 21

	 1.2
	 André Böttcher
	 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 52

	 1.3
	 Udo Mittelfeldt
	 Tel.: +49 (0)385.4 87 92 49
	 Fax: +49 (0)385.4 78 00 29
	 Mobil: +49 (0)171.2 73 64 48

	 1.4
	 Ulf Thomann
	 Mobil: +49 (0)175.7 24 80 64

■	1.5
	 PERI Büro Oldenburg
	 Schlagbaumweg 29
	 26131 Oldenburg
	 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-0
	 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
	 Thomas Hinrichs
	 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-11
	 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
	 Mobil: +49 (0)171.4 81 86 82
	 Tim Schnakenberg
	 Mobil: +49 (0)171.3 12 94 27 

■	3.0
	 PERI Niederlassung Berlin
	 An der Bahn 1
	 14558 Nuthetal 
	 Tel.: +49 (0)3 32 00.203-0
	 Fax: +49 (0)3 32 00.203-90
	 Leitung:
	 Detlef Heise
	 Mobil: +49 (0)170.5 64 35 68

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Karsten Wilbrand
	 Mobil: +49 (0)151.14 08 52 06

	 3.1
	 Mike Clever
	 Mobil: +49 (0)175.2 60 58 94

	 3.2 
	 Jörg Dietrich
	 Mobil: +49 (0)175.5 27 25 49

	 3.3
	 Nils Hoffmann
	 Tel.: +49 (0)39292.6 60 37
	 Fax: +49 (0)39292.6 60 79
	 Mobil: +49 (0)171.3 10 90 80

	 3.4
	 Ronald Friedrich
	 Mobil: +49 (0)151. 46 19 03 48

■	5.0
	 PERI Niederlassung
	 Dresden
	 Schwabacher Str. 13
	 01665 Klipphausen
	 Tel.: +49 (0)3 52 04.960-0
	 Fax: +49 (0)3 52 04.960-10

	 Leitung:
	 Frank Buchner
	 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

	 5.1
	 Thomas Flechsig
	 Mobil: +49 (0)170.5 64 48 87

■	5.2
	 PERI Büro Cottbus
	 Schmellwitzer Straße 128
	 03044 Cottbus
	 Tel.: +49 (0)355.7019-72 / -73
	 Fax: +49 (0)355.7019-74

	 Dirk Lenzner
	 Mobil: +49 (0)171.6 55 94 04

	 5.3
	 Cornelia Obiegli
	 Mobil: +49 (0)160.4 84 02 28
	 oder VIB Dresden

■	7.0
	 PERI Niederlassung
	 Düsseldorf
	 Mackensteiner Straße 35
	 41751 Viersen
	 Tel.: +49 (0)2162.2664-0
	 Fax: +49 (0)2162.2664-119
	 Leitung:
	 Frank Janowski
	 Mobil: +49 (0)171.7 50 36 94

	 Projektberater
	 Jürgen Giesenfeld
	 Tel.: +49 (0)2683.93 85 67
	 Fax: +49 (0)2683.93 85 71
	 Mobil: +49 (0)171.3 14 81 88

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Immo Quenzel
	 Mobil: +49 (0)160.3 67 22 28
	
	 7.1
	 Bernhard Bähren
	 Mobil: +49 (0)171.6 22 61 87

	 7.2
	 Uwe Hirthe
	 Mobil: +49 (0)151.16 75 26 19

	 7.3
	 Constantin Bürkle
	 Mobil: +49 (0)175.83 95 114

	 Michael Deinhard
	 Mobil: +49 (0)170.56 44 891

■	7.4
	 PERI Büro Büren
	 Westring 1
	 33142 Büren
	 Fax: +49 (0)2951.9 38 98-19	
	 Wilfried Henneböhle
	 Tel.: +49 (0)2951.9 38 98-11
	 Mobil: +49 (0)170.5 63 42 56

	 Joachim Zingler
	 Tel.: +49 (0)511.6 06 92 24
	 Fax: +49 (0)511.6 06 95 12
	 Mobil: +49 (0)171.3 19 04 52

■	8.0
	 PERI Niederlassung
	 Chemnitz
	 An der Hopfendarre 5
	 09212 Limbach-Oberfrohna
	 Tel.: +49 (0)3722.7393-0
	 Fax: +49 (0)3722.7393-30
	 Leitung:
	 Frank Siegel
	 Mobil: +49 (0)172.7 32 17 98

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Jens Reibetanz
	 Mobil: +49(0)160. 92 40 09 47

	 8.1
	 Uwe Wiechert
	 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 65

	 8.2 
	 Stefan Katz
	 Mobil: +49 (0)171.1 97 69 75

■	9.0
	 PERI Niederlassung 
	 Erfurt
	 Am Sülzenbrückener Weg 6
	 Gewerbegebiet Thörey
	 99334 Amt Wachsenburg
	 Tel.: +49 (0)3 62 02.292-0
	 Fax: +49 (0)3 62 02.292-20
	 Leitung:
	 Marco Müller
	 Mobil: +49 (0)160.7 13 51 12
	 Ronny Trautermann
	 Mobil: +49(0)171. 38 5 96 78

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Patrik Sommer
	 Mobil: +49(0)170. 2 11 21 20

	 9.1
	 Stefan Teubert
	 Mobil: +49(0)170.5 64 46 77

■	10.0
	 PERI Niederlassung
	 Leipzig
	 Kömmlitzer Straße 2 
	 04519 Rackwitz
	 Tel.: +49 (0)3 42 94.710-0
	 Fax: +49 (0)3 42 94.710-20
	 Leitung:
	 Frank Buchner
	 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Detlef Neuwirth
	 Mobil: +49(0)160.90 98 34 90

	 Cornelia Obiegli
	 Mobil: +49(0)160.4 84 02 28

	 10.1
	 Jens Petermann
	 Mobil: +49 (0)171.1 77 02 46

■	12.0
	 PERI Niederlassung
	 Frankfurt
	 Lorscher Str. 20
	 68642 Bürstadt
	 Tel.: +49 (0)6206.9537-0
	 Fax: +49 (0)6206.9537-110
	 Fax/Lager:                   -120
	 Leitung:
	 Renate Criens
	 Tel./Fax: +49 (0)6103.98 56 15
	 Mobil: +49 (0)171.4 90 71 49

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Karl-Heinz Metzger
	 Mobil: +49(0)171.5 68 24 85

	 Stefan Scherer
	 Mobil: +49(0)151.61 23 75 60

	 12.1
	 Rolf Blume
	 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 45

	 12.2
	 Andreas Hägele
	 Tel.: +49 (0)6441.97403-94
	 Fax: +49 (0)6441.97403-95
	 Mobil: +49 (0)171.7 57 91 42
	
	 12.3
	 Rolf Villwock
	 Mobil: +49 (0)171.6 90 70 66

	 12.4
	 Rolf Kühner
	 Mobil: +49 (0)151.61 23 75 60

	 Steffen Gulden
	 Mobil: +49 (0)170.5 64 71 72

■	13.0
	 PERI Niederlassung
	 Nürnberg
	 Seeäckerstraße 24
	 91233 Neunkirchen am Sand	
	 Tel.: +49 (0)9123.9 99 09-0
	 Fax: +49 (0)9123.9 99 09-190
	 Leitung:
	 Klaus Regler
	 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 70

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Jens Preuschl
	 Mobil: +49 (0)171.2 23 51 86

	 Bauzubehör und Services
	 Jens Büttner
	 Mobil: +49 (0)151.25 34 14 18

	 13.1
	 Bernd Lutz
	 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 48

	 13.2
	 Älaattin Häußler
	 Mobil: +49 (0)175.2 68 64 47

■	13.3
	 PERI Büro Franken
	 Raiffeisenring 31
	 97711 Poppenlauer
	 Tel.: +49 (0)9733.78 22 44
	 Fax: +49 (0)9733.78 23 87
	 Klaus Röhrig
	 Tel.: +49 (0)6659.5028
	 Mobil: +49 (0)170.5 63 53 93

	 13.4
	 Johann Hautmann
	 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 70

■	14.0
	 PERI Niederlassung
	 Stuttgart
	 Gottlieb-Manz-Straße 1
	 70794 Filderstadt- 
	 Bernhausen
	 Tel.: +49 (0)711.1 60 80-0
	 Fax: +49 (0)711.1 60 80-80
	 Leitung:
	 Klaus Gröbmayr
	 Mobil: +49 (0)170.4 57 97 07

	 Projektberater
	 Marco Krasnitzky
	 Mobil: +49 (0)151.61 62 19 82

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Reiner Jungfleisch
	 Mobil: +49 (0)172.1 31 41 64

	 14.1
	 Rolf Markus
	 Mobil: +49 (0)171.3 88 06 22

	 14.2
	 Martin Gayer
	 Remsstraße 37 
	 71576 Burgstetten
	 Fax: 07191.1874042
	 Mobil: +49 (0)170.5 63 70 00
	 oder NL Stuttgart

	 14.3
	 Werner Pirron
	 Tel.: +49 (0)7152.3 56 44 40
	 Fax: +49 (0)7152.92 70 89
	 Mobil: +49 (0)171.6 91 23 37

■	15.0
	 PERI Niederlassung
	 München
	 Paul-Gerhardt-Allee 50a
	 81245 München
	 Tel.: +49 (0)89.82 92 79-0
	 Fax: +49 (0)89.82 92 79-14
	 Leitung:
	 Helmut Sterflinger
	 Mobil: +49 (0)171.6 51 17 31 

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Heidi Aschl
	 Mobil: +49 (0)151.61 20 99 77

	 Bauzubehör und Services
	 Fabian Herold
	 Mobil: +49 (0)160.99 67 1641

	 15.1
	 Rainer Schmid
	 Mobil: +49 (0)170.4 56 84 72

	 15.2
	 Wolfgang Trinkl
	 Tel./Fax: +49 (0)8092.86 50 73
	 Mobil: +49 (0)171.3 65 37 66

	 15.3
	 Douglas Neujahr
	 Mobil: +49 (0)172.7 15 91 48
 
	 15.4
	 Matthias Degenhart
	 Mobil: +49 (0)170.5647788
 
■	16.0
	 PERI Niederlassung
	 Offenburg
	 Jahnweg 8
	 77652 Offenburg
	 Tel.: +49 (0)781.9263-0
	 Fax: +49 (0)781.9263-18
	 Leitung:
	 Ingrid Goltz
	 Mobil: 0170.8571155
	 Fachberater:
	 Jens Bertiller
	 Mobil: +49 (0)170.5 63 15 04

	 Jürgen Reitzel
	 Mobil: +49 (0)160.3 62 62 40

	 Gerüstbau und Handwerk
	 Markus Burger 
	 Mobil: +49 (0)151.15 13 89 36

■	17.0
	 PERI Niederlassung  
	 Weißenhorn
	 Rudolf-Diesel-Straße 19
	 89264 Weißenhorn
	 Tel.: +49 (0)7309.950-0
	 Fax: +49 (0)7309.951-0
	 Leitung:
	 Markus Mößnang
	 Tel.: +49 (0) 7309.950-5540
	 Mobil: +49 (0)174.3 39 19 53
	
	 Gerüstbau und Handwerk
	 Oliver Höhn
	 Mobil: +49 (0)173.6 74 41 48

	 17.1
	 Joachim Schäufele 
	 Panoramaweg 8
	 89174 Altheim/Alb
	 Tel.: +49 (0)7340.92 19 80
	 Fax: +49 (0)7340.92 19 81
	 Mobil: +49 (0)171.5 62 66 47
	 oder PERI Weißenhorn

	 17.2
	 Richard Wetzel
	 Ob den Gärten 36
	 88374 Hoßkirch
	 Tel.: +49 (0)7587.92 24 01
	 Fax: +49 (0)7587.92 24 02
	 Mobil: +49 (0)175.2 96 58 83
	 oder PERI Weißenhorn

	 17.3
	 Gerhard Müller
	 Mühlweg 3
	 88477 Schönebürg
	 Tel.: +49 (0)7353.98 11 17
	 Fax: +49 (0)7353.98 11 19
	 Mobil: +49 (0)160.97 23 71 50
	 oder PERI Weißenhorn

	 17.4
	 Michael Mayr
	 Sudetenstraße 14
	 87616 Marktoberdorf
	 Tel.: +49 (0)8342.5665
	 Fax: +49 (0)8342.4 12 35
	 Mobil: +49 (0)170.5 72 98 55
	 oder PERI Weißenhorn

	 Vertriebsunterstützung Gerüst
	 Andreas Häger
	 Fax: +49 (0)7392.91 23 86
	 Mobil: +49 (0)175.4 33 80 97
	 Josef Lechner
	 Mobil: +49 (0)151.16752620

	 Vertriebsunterstützung Schalung
	 Klaus Polling
	 Mobil: +49 (0)151.52 81 21 33
	 Peter Widmann
	 Mobil: +49 (0)160.98 99 57 50

	 Vertriebsunterstützung
	 Schalungsplatten und
	 Spezialsperrholz

	 Region Nord
	 Conny Zwiefelhofer
	 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 71

	 Region West
	 Ferenc Illes
	 Mobil: +49 (0)151.58 20 57 94

	 Region Ost
	 David Gemsa
	 Mobil: +49 (0)151.41 96 92 78

	 Region Mitte
	 Axel Dreschner
	 Tel.: +49 (0)6206.9537-19
	 Fax: +49 (0)6206.9537-120
	 Mobil: +49 (0)175.2 60 37 96

	 Region Süd
	 Günter Mayer
	 Mobil: +49 (0)151.46 65 38 20

	 Vertriebsunterstützung  
	 Betonfertigteilwerke  
	 Deutschland

	 Martin Rami-Jigmond
	 Mobil: +49 (0)151. 56 72 72 43

PERI Deutschland
Ihre Fachberater
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CA	
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 www.peri.ca

MX	
	 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
	 www.peri.com.mx

PA	
	 PERI Panama Inc.
	 www.peri.com.pa

US	
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 www.peri-usa.com

AR	
	 PERI S.A.
	 www.peri.com.ar

BR	
	 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
	 www.peribrasil.com.br

CL	
	 PERI Chile Ltda.
	 www.peri.cl

CO	
	 PERI S.A.S.
	 www.peri.com.co

PE	
	 PERI Peruana S.A.C.
	 www.peri.com.pe

 
AO	
	 Pericofragens, Lda.
	 www.peri.pt

DZ	
	 S.A.R.L. PERI
	 www.peri.dz

BW	
	 PERI (Proprietary) Limited
	 www.peri.co.bw

EG	
	 Egypt Branch Office 
	 www.peri.com.eg

MA	
	 PERI S.A.
	 www.peri.ma

MZ	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 www.peri.co.mz

NA	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 www.peri.na

NG	
	 PERI Nigeria Ltd.
	 www.peri.ng

TN	
	 PERI S.A.U.
	 www.peri.es

TZ	
	 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
	 www.peritanzania.com
 
ZA	
	 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
	 www.peri.co.za

 
AE	
	 PERI (L.L.C.)
	 www.perime.com

AZ	
	 PERI Repesentative Office
	 www.peri.com.tr

HK	
	 PERI (Hong Kong) Limited
	 www.perihk.com

ID	
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 www.betonperkasa.com

IL	
	 PERI F.E. Ltd. 
	 www.peri.co.il

IN	
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 www.peri.in

IR	
	 PERI Pars. Ltd.
	 www.peri.ir

JO	
	 PERI GmbH – Jordan
	 www.peri.com

JP	
	 PERI Japan K.K.
	 www.perijapan.jp

KR	
	 PERI (Korea) Ltd.
	 www.perikorea.com

KW	
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 www.peri.com.kw

KZ	
	 TOO PERI Kazakhstan
	 www.peri.kz

LB	
	 PERI Lebanon Sarl
	 lebanon@peri.de

MY	
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 www.perimalaysia.com

OM	
	 PERI (L.L.C.)
	 www.perime.com

PH	
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 www.peri.com.ph

QA	
	 PERI Qatar LLC
	 www.peri.qa

SA	
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 www.peri.com.sa

SG	
	 PERI Asia Pte Ltd
	 www.periasia.com

TM	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 www.peri.com.tr

TH	
	 Peri (Thailand) Co., Ltd.
	 www.peri.co.th

VN	
	 PERI ASIA PTE LTD
	 www.peri.com.vn

Nordamerika
	 Kanada
	

	 Mexiko

	 Panama

	 Vereinigte Staaten v. Amerika

Südamerika
	 Argentinien

	 Brasilien

	 Chile

	 Kolumbien

	 Peru

Afrika
	 Angola

	 Algerien

	 Botswana

	 Ägypten

	 Marokko

	 Mosambik

	 Namibia

	 Nigeria

	 Tunesien

	 Tansania

	 Südafrika
	

Asien
	 Vereinigte Arabische Emirate

	 Aserbaidschan

	 Hongkong

	 Indonesien

	 Israel

	 Indien

	 Iran

	 Jordanien

	 Japan

	 Südkorea

	 Kuwait

	 Kasachstan

	 Libanon

	 Malaysia

	 Oman

	 Philippinen

	 Katar

	 Saudi-Arabien

	 Singapur

	 Turkmenistan

	 Thailand

	 Vietnam

PERI International
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AU	
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 www.periaus.com.au

NZ	
	 PERI Australia Pty. Limited
	 www.peri.co.nz

 
AL	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri 
	 www.peri.com.tr

AT	
	 PERI Ges.mbH
	 www.peri.at

BA	
	 PERI oplate i skele d.o.o
	 www.peri.com.hr

BE	
	 N.V. PERI S.A.
	 www.peri.be

BG	
	 PERI Bulgaria EOOD
	 www.peri.bg

BY	
	 IOOO PERI
	 www.peri.by

CH	
	 PERI AG
	 www.peri.ch

CZ	
	 PERI spol. s r.o.
	 www.peri.cz

DE	
	 PERI GmbH
	 www.peri.de

DK	
	 PERI Danmark A/S
	 www.peri.dk

EE	
	 PERI AS
	 www.peri.ee

ES	
	 PERI S.A.U.
	 www.peri.es

FI	
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 www.perisuomi.fi

FR	
	 PERI S.A.S.
	 www.peri.fr

GB	  
	 PERI Ltd.
	 www.peri.ltd.uk

GR	
	 PERI Hellas Ltd.
	 www.perihellas.gr

HR	
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 www.peri.com.hr

HU	
	 PERI Kft.
	 www.peri.hu

IR	
	 Siteserv Access & Formwork
	 www.siteservaccess.ie

IS	
	 Armar ehf.
	 www.armar.is

IT	
	 PERI S.r.l.
	 www.peri.it

LT	
	 PERI UAB
	 www.peri.lt

LU	
	 N.V. PERI S.A.
	 www.peri.lu

LV	
	 PERI SIA
	 www.peri-latvija.lv

NL	
	 PERI B.V.
	 www.peri.nl

NO	
	 PERI Norge AS
	 www.peri.no

PL	
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 www.peri.com.pl

PT	
	 Pericofragens Lda.
	 www.peri.pt

RO	
	 PERI România SRL
	 www.peri.ro

RS	
	 PERI oplate d.o.o.
	 www.peri.rs

RU	
	 OOO PERI
	 www.peri.ru

SE	
	 PERI Sverige AB
	 www.peri.se

SI	
	 PERI oplate i skele d.o.o
	 www.peri.com.hr

SK	
	 PERI spol. s. r.o.
	 www.peri.sk

TR	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 www.peri.com.tr

UA	
	 TOW PERI
	 www.peri.ua

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Ozeanien
	 Australien

	 Neuseeland

Europa
	 Albanien

	 Österreich

	 Bosnien und Herzegowina

	 Belgien

	 Bulgarien

	 Weißrussland

	 Schweiz

	 Tschechien

	 Deutschland

	 Dänemark

	 Estland

	 Spanien

	 Finnland

	 Frankreich

	 Großbritannien 

	 Griechenland

	 Kroatien

	 Ungarn

	 Irland

	 Island

	 Italien

	 Litauen

	 Luxemburg

	 Lettland

	 Niederlande

	 Norwegen

	 Polen

	 Portugal

	 Rumänien

	 Serbien

	 Russland

	 Schweden

	 Slowenien

	 Slowakei

	 Türkei

	 Ukraine



PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950- 0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.de
www.peri.de
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Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung


